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Epiilet (6nall6 rendeltetési egység) Megrendel6
Rendeltetés: ElGadoterem, kiallitdterem Név: Osagard Kozség Onkormanyzata
Cim: 2610 Osagard Cim: Magyarorszag (HU)
Rakéczi ut 38 2610 Osagard
HRSZ: 131 Rakéczi ut 93.
Az épiilet védettsége: Nem védett

Energetikai min&ség szerinti besorolas: JJ

o

AA+
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« - I ®

Kiemelkedéen rossz

s

Energetikai adatok Korszerlsitési javaslat
Flitott alapteriilet: 138,56 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 521,29 kWh/m2a
-kévetelményérték: 85 kWh/m2a
-a kovetelményérték szazalékaban: 613,28%
Fajlagos hdveszteségtényezé:
,J\ -méretezett érték: 1,42 W/meK Megjegyzés
-a kovetelményérték szazalékaban: 438,2%
MegUjulé energia részarany(a méretezett dsszesitett
energetikai jellemz® szazalékaban). %

A korszerlisitési javaslat részletezése az alatdmasztd
munkarészben talalhato.

A javaslattal elérhet6 besorolas: DD

A tanusitvany szamitds alapjan, egyszerisitett moédszerrel
készilt. A tanusitvany 10 évig vagy az épiilet paramétereinek
vagy a Kovetelményerték megvaltozasaig érvényes.
Koéltséghatékonysagi szamitas a tanusitdé szakembertdl

Tanusité szakember adatai megrendelhets.
Név: POCSI PAL ZOLTAN
Cim: 2112 Veresegyhaz Tanusitas médszere: Teljes épiilet, szamitassal

Dézsa Gyorgy u. 7 s i .
Telefon: +36702417565 A tanusitvany kiallitdsanak oka:

Email: info@felulvizsgalas.hu palyazathoz

Jogosultsagi szam: TE 13-64544 (MMK)
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2016. aprilis 17.

-azonositoja a tanusiténal:
ET-E164830-12

51824-1-33 ny.t. 268

Hiteles kiallitds datuma: 2016. aprilis 17. Alairas (Pecsét helye)

ORSZAGOS EPITESUGYI NYILVANTARTAS, E-TANUSITAS - ET adatlap verzi6 2.2.2 https://entan.e-epites.hu




ENERGETIKAI MINOSEGTANUSITVANY

Az energetikai mindség szerinti besorolas:

AA++ < 40%
AA+ 40-60%
AA 61-80%
BB 81-100%
cc 101-130%
DD 131-160%
EE 161-200%
FF 201-250%
GG 251-310%
HH 311-400%

401-500%

1l

' Kiemelked&en rossz

Epiilet adatai

Tipusa:
El6addterem, kidllitéterem

138,564

Alapteriilete [mz]:
Cim adatok:

2610 Gsagard Rékéczi Ut 38.

Eptilet

Helyrajzi szam: 131
Mdemléki védettség: Nem védett
Fatott szintek szédma: 1

Epités éve: 1910
Megrendeld

' Megrendeld neve (elnevezése):
Gsagard Kozség Onkormanyzata
Megrendel6 cime (székhelye):

2610 Bsagérd Rakdczi dt 93.

Megrendel6 e-mail cime:
tempfliszilard@gmail.com

Tanusité

Tandusit6 neve:

Pdcsi Pal Zoltan

Tanusito cime (székhelye)
2112 Veresegyhaz

Dézsa Gyorgy utca 7
Jogosultsdgi szama:

TE 13-64544 (2016.12.19.)
MMK E-320/2011

Megjegyzés:

A tandsitvény 10 évig vagy az épiilet paramétereinek vagy a kévetelményérték megvaltozasaig érvényes.

A tanusitvany kiallitdsanak kelte: 2016.04.17

)

Energetikai adatok
Epiilet A/V ardnya: 0,905
Fajlagos héveszteségtényez6 értéke [W/mK]: 1,417
Fajlagos héveszteségtényezd a kvetelményérték(%): 438,13%
Osszesitett energetikai jellemz8 [kWh/m?a]: 521,290
Osszesitett energetikai jellemz8 kévetelményértéke

N 85,000
[kWh/m<a]:
A fajlagos primer energiafogyasztdsa
kévetelményérték (%): 613,3%
Megujulé energia részarénya [%]: 0,00%

Nydri tulmelegedés kockazata nem &ll fent.

Javaslat (miiszaki leirds, hatasa a brutt6 fogyasztasra,
hatdsa az épiilet besoroldsara):

A korszerd(isitési javaslat részletezése az alatdmasztéd
munkarészben taldlhaté.

s

Javasolt korszert(isités megvaldsitasa esetén elérhetd
minGsités:
A korszer(isitésekkel elérhets energetikai besorolés: ' DD -

Korszer(it megkozelits '.

A tandsitvany kiéllitdsanak oka:
Pélyazati célra

Kapcsol6d6 dokumentum azonositéja:
Nincs kapcsol6dé dokumentum

A tanusitvany azonositdja:
ET-E164830-12

Kovetelményszint: alap_,
POCsi

Syorgy U,
.t 2685247




Pécsi Pal Zoltan - Energetikai tantsité
TE 13-64544

Telefon: +36 (70) 241-75-65

2112 Veresegyhaz, Dézsa Gyorgy utca 7.
www.felulvizsgalas.hu
info@felulvizsgalas.hu

Alatamasztd munkarész

A tanusitvany kiallitasdhoz sziikséges adatokat, szamitasokat tartalmazza.

Cim:

2610 Osagard Rakéezi ut 38.

HRSZ: 131

Tanusitvany azonosité:
ET-E164830-12

2016. februar 23.
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Pécsi Pél Zoltan - Energetikai tantisité

TE 13-64544

Telefon: +36 (70) 241-75-65
2112 Veresegyhaz, Dézsa Gyérgy utca 7.
www.felulvizsgalas.hu

info@felulvizsgalas.hu

Belso tervezési hdmérséklet
Kiilsé tervezési hdmérséklet

netral 1to)
Homlokzat 1 Homlokzat2 Homlokzat3 Homlokzat 4

Fliiggoleges feliiletek (észak) (dél) (kelet) (nyugat)

Kiils$ fal 25,52 33,744 26,79 56,98 143,034
Flitstt-fiitetlen terek kozotti fal 0 0 0 0 0
Szomszédos fiitstt épiiletek kozotti fal 0 0 0 0 0
1. Homlokzati {ivegezett nyildszaré (fa

vagy PVC keretszerkezettel) 3,3 0 35,91 0 39,21
2. Homlokzati ivegezett nyilaszaré (fa

vagy PVC keretszerkezettel) 0 0 0 0 0
3. Homlokzati iivegezett nyilaszaré (fa

vagy PVC keretszerkezettel) 0 0 0 0 0
4. Homlokzati iivegezett nyilaszaro (fa

vagy PVC keretszerkezettel) 0 0 0 0 0
Fém nyilaszard 0 0 0 0 0
Uvegezett nyilaszaré, 0,5 mnél kisebb

nyilészardkbol 0 0 0 0 0
Homlokzati iivegfal 0 0 0 0 0
Homlokzati iivegezetlen kapu 0 0 0 0 0
Homlokzati, vagy fiitott-fiitetlen terek

kozotti ajtd 4,62 0 0 0 4,62
OSSZESEN 186,864
Vizszintes, vagy ferde feliiletek

Lapostetd 0
Padlasfsdém 138,564
Fiitott tetdteret hatarold szerkezet 0
Tetofeliilvilagito 0
Tetdsik ablak 0
Alsé zardfodém arkad felett 0
Alsé zar6fodém fiitetlen pince felett 0
Talajon fekvé padld 138,564
VIZSZINTES FELULETEK OSSZESEN 277,128
Epiilet isszes kiilsd feliilete - A (m2) 463,992
Epiilet jsszes netté [ttt alapteriilete - AN (m2) 138,564
Epiilet isszes térfogata - V (m3) 512,6868
Talajon fekvd padlo keriilete (m) 50,6
Talajjal érintkezd pincefal keriilete (m) 0
ET-E164830-12 3/13 oldal



Pdcsi Pal Zoltan - Energetikai tanusité
TE 13-64544

Telefon: +36 (70) 241-75-65

2112 Veresegyhaz, Dézsa Gyérgy utca 7.
www.felulvizsgalas.hu

info@felulvizsgalas.hu

alfai
8 20
alfae tes
24 -13
d [m] }“ [W/mK] t réteg t
Szerkezeti rétegek 20,00
Belsé levegé (alfa i) — 14,10
Javitott mészvakolat 0,02 0,87 13,29
Valyog (1800) 0,45 0,90 |- 10,32
Nemesvakolat 0,02 0,99 - 11,03
Kiilsd levegd (alfa e) - 13,00
Szdmitds rendben.
A szerkezet szamitott U értéke : 1,430  W/m’K
Hdhid korrekcié
Szerkezet h6hidassaganak mértéke 0,40
A szerkezet korrigilt Uy értéke : 2,00 W/m’K
alfai ti¢
10 20
alfae tet
12 -13
d [m] )\’ [W/ mK] t réteg t
Szerkezeti rétegek 20,00
Belsd levegd (alfa i) 14,15
Javitott mészvakolat 0,02 0,87 13,14
Boritott gerendafédém-+salakfeltiltés 0,40 1,10 - 8,13
Kiilsé levegd (alfa e) - 13,00
Szamitds rendben.
A szerkezet szamitott U értéke : 1,772 W/m’K
Hoéhid korrekeié
Szerkezet héhidassaganak mértéke 0,10
A szerkezet korrigalt U, értéke : 1,95 WmK
ET-E164830-12 4/13 oldal



Pécsi Pal Zoltan - Energetikai taniisitd
TE 13-64544

Telefon: +36 (70) 241-75-65

2112 Veresegyhaz, Dézsa Gyérgy utca 7.
www.felulvizsgalas.hu

info@felulvizsgalas.hu

8 20
alfae tet
8 -13 t réteg
lambda
Rétegrendek: d [m] [W/mK] 20,00

Belsd levegd (alfa i) -
aljzatbeton 0,06 1,28 -
Homokfeltoltés 0,35 0,58 -
Kiils¢ levegd (alfa e) - 13,00
Szdmitas rendben.
A szerkezet szamitott U értéke : 1,11 W/m’K
Héhid korrekeié
Szerkezet hthidassaganak mértéke -
A szerkezet korrigalt Uy értéke : I 1,11 WmK
1. Homlokzatiiivegezett nyilaszi Y ﬁ
Haatbocsatasi tényez6 (U ) 4,00
Osszesitett sugarzasatbocsatasi tényez0 - g 1,00
Uveg/teljes ablak arany 0,90

Kovetelmény  Szamitott
U értékre rétegtervi U .
2 g . Ertékelés
(W/m’K) érték
(W/m’K)
NEM
Kiils6 fal 0,45 1,43 MEGFELELO!
NEM
Padlasfodém 0,30 1,77 MEGFELELO!
NEM
1. Homlokzati livegezett nyilészaré (fa vagy PVC keretszerkezettel) 1,60 4,00 MEGFELELO!
NEM
Homlokzati vagy fiitott és fiitetlen terek kozotti ajto 1,80 4,00 MEGFELELO!
Talajon fekvd padlé a keriilet mentén 1,5 m széles savban (a labazaton NEM
elhelyezett azonos ellenallasu hoszigeteléssel helyettesithetd) 0,50 1,11 MEGFELELO!
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Pdcsi Pal Zoltan - Energetikai tanusité

TE 13-64544

Telefon: +36 (70) 241-75-65

2112 Veresegyhaz, Dézsa Gyérgy utca 7.

www.felulvizsgalas.hu

info@felulvizsgalas.hu

Epﬁlet feliilet/térfogat ardnya - A/V (m2/m3) 0,905

Szerkezetek és feliiletek Uy vagy ¥ A vagy | moédositdt.  Ug*A / ¥P*
Kiilsé fal 2,00 143,03 1,00 286,45
Padlasfodém 1,95 138,56 0,90 243,13
1. Homlokzati {ivegezett nyilaszaré (fa vagy PVC

keretszerkezettel) 4,00 39,21 1,00 156,84
Homlokzati vagy fiitstt és filtetlen terek kozotti ajtd 4,00 4,62 1,00 18,48
T'alajon TekvG padl6 a kertilet mentén 1,5 m szeles

savban (a labazaton elhelyezett azonos ellenallast

hészigeteléssel helyettesithetd) 1,15 50,60 1,00 58,19
Minddsszesen (W/K) 763,10

I. FAJLAGOS HOVESZTESEG

Fajlagos héveszteség tényezé megengedett értéke - q (W/m3K) 0,430
Fajlagos héveszteség tényezé referencia értéke - q (W/m3K) 0,323
Direkt sugarzasi nyereség a fiitési idényre - Qy (kWh/a) 2 646,675
Fajlagos héveszteség tényezd szamitott értéke - q (W/m’K) 1,417
Fajlagos hveszteségtényezd szazalékértéke 438,13%
Fajlagos h6veszteség ellendrzésének eredménye direkt sugirzasi nyereségek )
egyszeriisitett figyelembe vételével NEM MEGFELELQO!
I1. NYARI TULMELEGEDES KOCKAZATANAK ELLENORZESE
Haszndlt alapadatok:
Nydri/ osszesitett sugdrzdsdtbocsdtdsi tényezd ardnya
észak 100%
daél 100%
kelet 100%
nyugat 100%
Nydri, természetes szellSztetéshez szdmitdsba vehets légesereszdam - n 9,000
Belsd és kiilsé hdmérséklet napi dtlagos kiilonbségének mértékadé értéke - Atpnys (K) 3,00
Belsd és kiilsé hémérséklet napi atlagos kiilonbségének tervezett értéke - dtynys (K) 2,44
MEGFELELO

ET-E164830-12
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Pécsi Pél Zoltan - Energetikai tantsité

TE 13-64544

Telefon: +36 (70) 241-75-65
2112 Veresegyhéz, Dézsa Gyorgy utca 7.
www.felulvizsgalas.hu

info@felulvizsgalas.hu

Alapadatok

Epiilet rendeltetése

1, kiallitéterem

(kWh/m?a)

Elosztéhal6zatok hévesztesége - g, (kWh/m’a)

Hétermeld késziilék altal lefedett energiaarany - oy
Hétermeld késziilékek (ek) teljesitménytényezdje - C,

Hétermel6 késziilékek (ek) segédenergia igénye - qy,

Hotermeld berendezések altal hasznalt energia primér energia 4talakitasi
tényezdje - e;

Héelosztas segédenergia igénye - Epey (kWh/mza)

Hétarolas fajlagos energiaigénye - dss (kWh/m’a)
Hétérolas segédenergia igénye - Epr (kWh/m?a)

Epiilet 6sszes térfogata - V (m®) 512,687
Fajlagos héveszteség tényezs tervezett értéke - q (W/m’K) 1,417
Atlagos légcesereszam - n 0,900
Szakaszos tizemvitel korrekcids tényezé - s 0,800
Fuitott alapteriilet - Ay 138,564
Belsd héterhelés atlagos értéke - g, 9,000
Teljesitmény és héigény pontatlansaga miatti veszteségek - qpy, 8500

Hésugdrzo, szabdlyozo termoszidital

Nem értelmezett
I. késziilék I1. késziilék

1,00 -
1,32 -

Gdzkonvektor (szabdlyzdssal elldtott hagyomdnyos)

1,00 -

Foldgaz
Nem értelmezett

Nem értelmezett

III. késziilék

ET-E164830-12
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Pécsi Pél Zoltan - Energetikai tantisité

TE 13-64544

Telefon: +36 (70) 241-75-65
2112 Veresegyhaz, Dézsa Gyérgy utca 7.
www.felulvizsgalas.hu

info@felulvizsgalas.hu

USS :

Hasznélati melegviz netté primér energiaigénye - qyyy (kWh/m'a) 7,00

Hasznalati melegviz elosztési vesztesége - quyy (kWh/m?a) 10%

Elosztds a fiitott téren beliil, cirkuldcié nélkil
Hasznélati melegviz tarolasi vesztesége - Q¢ (kWh/mza) 0%
Nem értelmezett
I. késziilék II. késziilék
Hétermel késziilék altal lefedett energiaarany - o, 100% 0%
Hétermeld késziilékek (ek) teljesitménytényezdje - C, 2,00 0,00
Szildrdtizelési fiirdéhenger

Hétermeld késziilékek (ek) segédenergia igénye - E, 0,00 0,00

HétermelS berendezések éltal hasznalt energia primér energia 4talakitasi 0.60
tényezdje - e; ’

Tiizifa, biomassza, pellet

A cirkulacids vezeték fajlagos segédenergia igénye - E, -

Beépitett vilagitas netté primér energiaigénye - E,; , (kWh/m’a) 6,00
A szabélyozas hatasat kifejez6 korrekcios tényezd - v (-) 0,60

Mas fogyasztoknak atadott energia netté értéke (kWh/m2a) -
Meas fogyasztoknak atadott energia primér energia atalakitasi tényezdje -
er -

megvalésithatésag egyiittesen lett figyelembe véve.

Az ingatlan nem rendelkezik HMV készité rendszerrel, az energiaigény meghatarozasshoz a legutébbi allapot és a

ET-E164830-12
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Pécsi Pél Zoltan - Energetikai tantsité
TE 13-64544

Telefon: +36 (70) 241-75-65

2112 Veresegyhaz, Dézsa Gydrgy utca 7.
www.felulvizsgalas.hu

info@felulvizsgalas.hu

52 044,44

o PP ao . i 2 375,60
Fiitési rendszerrel fedezend§ netto fiitési energiaigény fajlagos értéke - q; (kWh/m%a)
Fiités primer energiaigénye - E; (kWh/mza) 503,05
Melegviz ellitis primer energiaigénye - Ey, 1y (kWh/mza) 9,24
A beépitett vildgitas primer energiafogyasztdsa - E,; (kWh/mza) 9,00
Mas fogyasztoknak 4tadott primer energia (kWh/m’a) -
Gépi hiités energiaigénye - E,, (kWh/m’K) -
Hiitéberendezés tipusa:
Hiitdtt alapteriilet (m>): -
Hiitott napok szama (db): -
Megiijulé energia részardny (%): -
Fajlagos héveszteség tényezo megengedett értéke - g (W/m3K) 0,430
Fajlagos héveszteség tényez referencia értéke - q (W/m3K) 0,323
Fajlagos héveszteség tényezé szamitott értéke - q (W/m’K) 1,417
Fajlagos héveszteségtényezé szizalékértéke 438,13%
Osszesitett energetikai jellemzé szamitott értéke - E, (kWh/mza) 521,290
Osszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke - Epm (kWh/mza) 182,602
Osszesitett energetikai jellemz6 referencia értéke - Ep,, (kWh/mZa) 85,000
Epiilet energetikai minésége (Ey/Epm) 613,28%
Az energetikai mindség szerinti besorolds: JJ

Kiemelkedden rossz

A tanusitvany a t5bbszor médositott, a killitas id8pontjaban hatalyos 7/2006 (V.24.) TNM rendeletben foglaltaknak
megfelelden, a a t8bbszor modositott, a kiallitas id8pontjaban hatalyos 176/2008 (VI.30.) kormanyrendelet szerint,
szamitas alapjan és egyszeriisitett modszerrel késziilt.

A rétegrendek felépitése a megrendel$ elmondasa, és az épitési id6 beazonositasa alapjan lett figyelembe véve.

A tanusitvany 10 évig érvényes, amennyiben az energetikai kdvetelményérték, vagy az épiilet energetikai besorolasat
meghatéroz6 szerkezetek véltozatlanok maradnak. Ha ezen paraméterek megvaltoznak, ismételt taniisitas sziikséges.

A tanusitvanyon szerepld alapteriilet az un. energetikailag védett alapteriilet, mely nem feltétleniil egyezik
meg az ingatlan alapteriiletével, ezért hivatalos eljarasokban nem hasznalhatd.

2016. aprilis 17.

T 0 A
oA Oiian ey
tanugitas
lvizggalatok
Zhzsa Gydron
S B85

“Tanusitd
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Pécsi Pal Zoltén - Energetikai tantsité
TE 13-64544

Telefon: +36 (70) 241-75-65

2112 Veresegyhaz, Dézsa Gydrgy utca 7.
www.felulvizsgalas.hu

info@felulvizsgalas.hu

Korszerlsitési javaslat kisebb feltjitasok
kivitelezése esetén

ET-E164830-12

A korszer(sitések kivitelezéshez szakértdi kozremitksdés javasolt.

A korszeriisitésekkel elérhetd energetikai osztaly: HH Gyenge

Az energiamegtakaritas elérheté mértéke a
Jelenlegihez viszonyitva:

41,94%

A javaslatok a kovetkezok:
- Homlokzati nyildszardk cseréje legalabb héromrétegli hoszigetelt tivegezéssel szerelt fa keretszerkezet(i
nyildszarékra. - Energetikai jellemz e korszertisités megvaldsitasa esetén: 517,79 %
E Korszeriisités megvalositisa esetén az lakds 'JJ - Kiemelkedéen rossz' minésitést kaphat.

Az energiamegtakaritas mértéke a j elenlegihez

viszonyitva: 1 5,57%

- Padlasfodém szigetelése legalabb 30 cm vastagsagn dsvanygyapottal. - Encrgetikai jellemzé e korszertsités
megvaldsitasa esetén: 356,07 %

Fenti korszeriisitések megvalésitisa esetén az lakds "HE - Gyenge' mindsitést kaphat.

Az energiamegtakaritas mértéke a
elenlegihez viszonyitva 41,94%
Jelenlegihez viszonyitva: 9 (i}
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Pécsi Pél Zoltan - Energetikai tantsité
TE 13-64544

Telefon: +36 (70) 241-75-65

2112 Veresegyhaz, Dézsa Gy®drgy utca 7.
www.felulvizsgalas.hu

info@felulvizsgalas.hu

Korszertsitési javaslat jelentds felujitasok
kivitelezése esetén

ET-E164830-12

A korszertisitések kivitelezéshez szakértdi kozremiiksdés javasolt.
A Kkorszerisitések hatasai csak a kisebb felujitdsok megvalésitasa esetén érvényesek, a megtakaritas mértéke a
tanusitas iddpontjaban érvényes allapothoz tértént meghatdrozasra.

A korszertisitésekkel elérheté energetikai osztély: DD Korszeriit megkozelits

Az energiamegtakaritds elérheté mértéke a
Jelenlegihez viszonyitva:

76,10%

A javaslatok a kovetkezok:
- Homlokzati falak szigetelése minimum 15 cm vastagsagu vakolhat6 kézetgyapottal. - Energetikai Jjellemz6 e
korszer(isités megvalésitdsa esetén: 181,32 %
E korszeriisités megvalésitisa esetén az lakis 'EE - Atlagosnal jobb' mindsitést kaphat.

Az energiamegtakaritas mértéke a jelenlegihez

viszonyitva: 70,43 %

- Flitési és melegvizkészits rendszer korszertisitése a kovetkezékre: kondenzéciés kombikazan, 4tfoly6s
rendszerli melegvizkészités, kétcsdves fiitési rendszer kiépitése, eéeltronikus héfokszabalyzasu radiatorok,
valtozé fordulatszamu szivatty( - Energetikai jellemzd e korszertisités megvaldsitasa esetén: 146,6 %

Fenti korszeriisitések megvalositisa esetén az lakds 'DD - Korszeriit megkozelité' minésitést kaphat.

Az energiamegtakaritas mértéke a jelenlegihez

viszonyitva: 76, 10 %
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Az épiiletre vonatkozd minimumko6vetelmények

ET-E164830-12

Epiilethatirol6 szerkezet megnevezése A héitbocsatasi tényez
Kiils6 fal 0,45
Lapostetd 0,25
Padlasfsdém 0,30
Flitott tetbteret hatarolé szerkezetek 0,25
Also zar6fodém arkad felett 0,25
Alsd zaréfsdém fiitetlen pince felett 0,50
Homlokzati iivegezett nyilaszaro (fa vagy PVC keretszerkezettel) 1,60
Homlokzati iivegezett nyilaszaré (fém keretszerkezettel) 2,00
Homlokzati iivegezett nyil4szaré ha névleges feliilete kisebb, mint 0,5 m? 2,50
Homlokzati tivegfal 1,50
Tetofeliilvilagito 2,50
Tet6sik ablak 1,70
Homlokzati iivegezetlen kapu 3,00
Homlokzati vagy fiitstt fiitetlen terek kozott ajtd 1,80
Flitott és fiitetlen terek kozotti fal 0,50
Szomszédos fiitstt épiiletek kzotti fal 1,50
Talajjal érintkezé fal 0 és 1 m kozott 0,45
Talajon fekvé padl6 a keriilet mentén 1,5m széles savban (a labazaton elhelyezett azonos 0,50
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12/13 oldal



Pdcsi Pal Zoltan - Energetikai tantisité
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Az épiilet jellemz6 részleteirdl késziilt fotdk

ET-E164830-12

Keleti homlokzat

Jellemz6 ablak

_Jellemzd hotermeld

A képek jogszabalyban el6irt 1600%1200 pixel méretii véltozatai a mellékletben talalhat6ak, amelyek
nyomtatasban csak kiilon kérés esetén keriilnek atadésra.
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